
0

１. 渡航前の準備（必ずお読みください） P１
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韓国（KT）でのご利用マニュアル

【ご注意事項】

▶ 渡航先でご利用可能な都市は、「ご利用可能なエリア」（1ページ）でご確認ください。

▶ 海外でのご利用にあたっては、WiMAX海外提供会社とお客様の直接契約となります。

▶ 海外での利用がPCメーカー側でサポートされていない場合があります。

▶ WiMAX海外提供会社の提供条件は予告なく変更になる場合があります。

▶ 渡航先でのWiMAX接続サービスのご利用に関しては、WiMAX海外提供会社の利用規定、

渡航先の法規などに従ってください。
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【ご提供サービス】

韓国では、KTが提供するWiMAXサービス「ｋｔ Day Pass」に、現地でお申し込みいただけます。

▶ ご利用料金： 3,000ウォン/24時間 （※）

・24時間単位で、最大240時間（10日間）まで、まとめてお申し込みいただけます。

・登録完了後に、利用時間を変更することはできません。

利用時間を延長する場合は、利用時間の終了後に、改めてお申し込みください。

※3,000ウォン＝日本円で約230円

（2011年6月時点の通貨レートで換算。ご利用の際は、最新の通貨レートをご確認ください）

▶ お支払方法：クレジットカード払いのみ （VISA/MASTER/JCB/AMEX/DINERSがご利用可能）

KTのご利用料金として、クレジットカード会社から引き落としされます。

（日本でのWiMAXのご利用料金とは合算請求されません）

▶ ご利用可能エリア：ソウル、プサン、インチョン、テジョン、クワンジュ、テグ、ウルサン 等

詳細は、KTのホームページよりご確認いただけます。（韓国語のみ）

※ご利用可能な都市でも、地域によってご利用いただけない場合があります。

＜ご注意＞
韓国（KTエリア）ではご利用できないWiMAX機器があります。
渡航前に必ず「ご利用可能な機器（2ページ）」をご一読ください。

1.渡航前の準備（必ずお読みください） 1/3

http://www.olleh.com/index.asp?code=BDE00

ご提供サービス

http://www.olleh.com/index.asp?code=BDE00
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【ご利用可能な機器】

▶ UQまたは日本国内のWiMAX提供会社に契約中のWiMAX搭載パソコン

（搭載されているWiMAX通信モジュールにより、ご利用いただけない場合があります）

●搭載されているWiMAX通信モジュールが

「インテル®Centrino®Advanced-N+ＷｉＭＡＸ6150 」の場合

↔そのまま韓国でWiMAXをご利用いただけます。

●搭載されているWiMAX通信モジュールが

「インテル®Centrino®Advanced-N+ＷｉＭＡＸ6250 」の場合

↔韓国でWiMAXをご利用いただけます。

（渡航前に、接続ユーティリティーのバージョンアップ作業が必要な場合があります）

●搭載されているWiMAX通信モジュールが

「インテル®ＷｉＭＡＸ/ＷｉＦiLink 5150」の場合

↔韓国ではWiMAXをご利用いただけません。

（韓国での通信方式に対応していないため）

※データ通信カード、WiMAX Speed Wi-Fiなど、その他の機器はご利用いただけません。

次ページのフローチャートにて、ご利用予定のWiMAXパソコンの
韓国での対応状況と、接続ユーティリティーのアップグレードの
要否について、渡航前に必ずご確認ください。

1.渡航前の準備（必ずお読みください） 2/3

ご利用可能な機器
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【ご利用可能な機器、接続ユーティリティーのバージョンの確認】

▶ 以下のフローチャートより、ご確認ください。

WiMAXパソコンを
利用している

海外でWORLD WiMAXを
ご利用いただけません

いいえ

WiMAX通信モジュール名は
「インテル®WiMAX/WiFi Link 

5150 」である

WiMAX通信モジュール名は
「インテル®Centrino®Advanced

-N + WiMAX6250」である

はい

韓国（KTエリア）では
WORLD WiMAXを

ご利用いただけません

WiMAX接続ユーティリティーの
バージョンを確認する
（9ページを参照）

WiMAXパソコンに搭載の
通信モジュール名を確認する

（4ページを参照）

WiMAX接続ユーティリティーの
バージョンアップ作業の実施後、

韓国（KTエリア）で
WiMAXのお申込みが可能です。

（9ページを参照）

韓国（KTエリア）で
WiMAXのお申し込みが可能です。

（12ページを参照）

WiMAX接続ユーティリティーの
バージョンは2.3.1以上である

WiMAX接続ユーティリティーの
バージョンは2.3.1未満である

1.渡航前の準備（必ずお読みください） 3/3

「ご利用可能な機器」と「接続ユーティリティーのバージョン」の確認

WiMAX通信モジュール名は
「インテル®Centrino®Advanced

-N + WiMAX6150」である

韓国（KTエリア）で
WiMAXのお申し込みが可能です。

（12ページを参照）
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▶ 以下のインテル製WiMAX通信モジュールを内蔵したパソコンであることをご確認ください。
「インテル®Centrino®Advanced-N + WiMAX 6150」
「インテル®Centrino®Advanced-N + WiMAX 6250」

※WiMAX通信モジュール「インテル®WiMAX/WiFi Link 5150 」を搭載したパソコンや
データ通信カード、Speed Wi-Fi機器など、その他の機器ではご利用いただけません。

＜Windows®7/Windows Vista® をご利用の場合＞
※画面はWindows®7です。Windows Vista®では一部デザインやレイアウトが異なる場合があります。

1.[スタートボタン]→[コントロールパネル]の順で選択します。

2.[ハードウェアとサウンド]を選択します。

2.WiMAX通信モジュール名の確認方法 1/5

WiMAX通信モジュール名の確認方法
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3.[デバイス マネージャー]を選択します。
※“ユーザー アカウント制御”による確認画面は表示された場合は、「続行」または「はい」を選択して
操作を継続してください。

4.ネットワーク アダプターの左のマークをクリックして配下に現れる、インテル製WiMAX通信モジュール
名を確認します。表示される通信モジュール名によって、韓国での対応状況をご確認いただけます。

Intel(R) Centrino(R) WiFi Link 5150
Intel(R) Centrino(R) WiMAX Link 5150

韓国ではWORLD WiMAXをご利用できません。

Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6250 AGN
Intel(R) Centrino(R) WiMAX 6250

韓国でWORLD WiMAXのご利用が可能です。
ただし、WiMAX接続ユーティリティーのバージョン
により、事前にソフトウェアのバージョンアップが
必要です。（9ページを参照）

2.WiMAX通信モジュール名の確認方法 2/5

Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6150 AGN
Intel(R) Centrino(R) WiMAX 6150

韓国でWORLD WiMAXのご利用が可能です。
WiMAX接続ユーティリティーのバージョンアップも
必要ありません。
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＜Windows®XP をご利用の場合＞

1.[スタートボタン]→[コントロールパネル]の順で選択します。

2.[パフォーマンスとメンテナンス]を選択します。

2.WiMAX通信モジュール名の確認方法 3/5
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3.[システム]を選択します。

4.[ハードウェア]タブを選択します。

2.WiMAX通信モジュール名の確認方法 4/5

5.[デバイスマネージャ]を選択します。
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6.ネットワーク アダプターの左のマークをクリックして配下に現れる、インテル製WiMAX通信モジュール
名を確認します。表示される通信モジュール名によって、韓国での対応状況をご確認いただけます。

韓国ではWORLD WiMAXをご利用できません。

2.WiMAX通信モジュール名の確認方法 5/5

Intel(R) Centrino(R) WiFi Link 5150
Intel(R) Centrino(R) WiMAX Link 5150

Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6250 AGN
Intel(R) Centrino(R) WiMAX 6250

韓国でWORLD WiMAXのご利用が可能です。
ただし、WiMAX接続ユーティリティーのバージョン
により、事前にソフトウェアのバージョンアップが
必要です。（9ページを参照）

韓国でWORLD WiMAXのご利用が可能です。
WiMAX接続ユーティリティーのバージョンアップの
必要もありません。

Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6150 AGN
Intel(R) Centrino(R) WiMAX 6150
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１．WiMAX接続ユーティリティのバージョン確認方法

インテル® PROSet/Wireless WiMAX接続ユーティリティを起動して、ご確認ください。

●WiMAX接続ユーティリティのバージョンが、2.3.1未満の場合

↔ご利用には、WiMAX接続ユーティリティのバージョンアップが必要です。

（10ページ 「2.WiMAX接続ユーティリティのバージョンアップ方法」を参照）

●WiMAX接続ユーティリティのバージョンが、2.3.1以上の場合

↔そのまま韓国でご利用いただけます。（12ページ「4.韓国でのご利用方法」を参照）

1

3.WiMAX接続ユーティリティの
バージョン確認とバージョンアップ方法 1/3

2

＜Lenovo（レノボ）のパソコンをご利用の場合＞

10ページ「2.WiMAX接続ユーティリティのバージョンアップ方法」の
『Lenovoのパソコンをご利用の方はこちら』を参照してください。

１．WiMAX接続ユーティリティのバージョン確認方法

ご利用の接続ユーティリティのバージョンによっては、
表示される文字や位置が異なる場合があります。
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２．WiMAX接続ユーティリティのバージョンアップ方法

バージョンアップ方法については、以下のリンク先を参照してください。

●Lenovo（レノボ）のWiMAXパソコンをご利用の方はこちら↓

3.WiMAX接続ユーティリティの
バージョン確認とバージョンアップ方法 2/3

●Lenovo以外のメーカーのWiMAXパソコンをご利用の方はこちら↓

http://mobile.olleh.com/roaming/download/KT_support page_v1.pdf

（韓国のWiMAX事業者であるKTの日本語サポートページに接続します）

OS名 URL
Windows XP http://www - 06.ibm.com/jp/domino05/pc/download/download.nsf/jtechinfo/MIGR- 74361

Windows Vistahttp://www - 06.ibm.com/jp/domino05/pc/download/download.nsf/jtechinfo/MIGR- 74362

Windows 7 http://www - 06.ibm.com/jp/domino05/pc/download/download.nsf/jtechinfo/MIGR- 74363

・上記リンク先は、LenovoのWiMAXパソコンをご利用の方専用のコンテンツです。
ご利用のパソコンのOS名のリンク先より「リリースレター (Readme)」をダウンロードしてください。

・ダウンロードした「リリースレター（Readme）」を開き、バージョンの確認方法とバージョンアップ
（インストール）方法を確認し、手順に従って必要な作業を行ってください。既に最新のバージョンが
インストールされている場合、バージョンアップ作業は不要です。

・バージョンアップの完了後、韓国で「kt Day Pass」へのお申込が可能になります。
詳細は12ページ「４．韓国でのご利用方法」をご参照ください。

２．WiMAX接続ユーティリティのバージョンアップ方法

http://mobile.olleh.com/roaming/download/KT_support page_v1.pdf
http://www-06.ibm.com/jp/domino05/pc/download/download.nsf/jtechinfo/MIGR-74361
http://www-06.ibm.com/jp/domino05/pc/download/download.nsf/jtechinfo/MIGR-74361
http://www-06.ibm.com/jp/domino05/pc/download/download.nsf/jtechinfo/MIGR-74361
http://www-06.ibm.com/jp/domino05/pc/download/download.nsf/jtechinfo/MIGR-74361
http://www-06.ibm.com/jp/domino05/pc/download/download.nsf/jtechinfo/MIGR-74361
http://www-06.ibm.com/jp/domino05/pc/download/download.nsf/jtechinfo/MIGR-74362
http://www-06.ibm.com/jp/domino05/pc/download/download.nsf/jtechinfo/MIGR-74362
http://www-06.ibm.com/jp/domino05/pc/download/download.nsf/jtechinfo/MIGR-74362
http://www-06.ibm.com/jp/domino05/pc/download/download.nsf/jtechinfo/MIGR-74362
http://www-06.ibm.com/jp/domino05/pc/download/download.nsf/jtechinfo/MIGR-74362
http://www-06.ibm.com/jp/domino05/pc/download/download.nsf/jtechinfo/MIGR-74363
http://www-06.ibm.com/jp/domino05/pc/download/download.nsf/jtechinfo/MIGR-74363
http://www-06.ibm.com/jp/domino05/pc/download/download.nsf/jtechinfo/MIGR-74363
http://www-06.ibm.com/jp/domino05/pc/download/download.nsf/jtechinfo/MIGR-74363
http://www-06.ibm.com/jp/domino05/pc/download/download.nsf/jtechinfo/MIGR-74363
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1

３．WiMAXの認証情報の再書き込み

WiMAX接続ユーティリティのバージョンアップの実施後、通信モジュールの認証情報の再書き

込み処理が必要です。日本国内のWiMAXエリア内で、WiMAX接続ユーティリティを起動して

WiMAXに接続してください。通常１、２分で再書き込み処理は終了し、WiMAXが利用可能となります。

3.WiMAX接続ユーティリティの
バージョン確認とバージョンアップ方法 3/3

日本国内のWiMAXエリア内で、接続ユーティ

リティーを起動します。枠線内に「WiMAXネッ

トワークを検索しています」と表示されます。

2

ネットワークの名前欄に「UQ WiMAX」と

表示されたら、「接続」をクリックします。

3

接続完了後、認証情報の再書き込み処

理が自動的に開始されます。

4

ブラウザが起動し、上記の画面が表示されます。

通常1,2分で再書き込み処理が完了し、ブラウザの

表示は変わりませんが、インターネットをご利用いた

だけるようになります。

３．WiMAXの認証情報の再書き込み

ご利用の接続ユーティリティのバージョンによっては、
表示される文字や位置が異なる場合があります。
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韓国のKTエリア内でＷｉＭＡＸパソコンを起動しま

す。接続ユーティリティーを起動して「検索」をク

リックすると、ＵＱ WiMAXに接続しようとして失敗

します。その後、下向きの矢印をクリックします。

１．KTのネットワーク検索、接続

1 2

「ネットワークの検索」をクリックします。

「SHOW WIBRO（または”olleh WiBro”）」が

表示されたらネットワーク名を選択して、「接

続」をクリックします。

（選択せずにいると、１ へ戻ります）

韓国でのご利用方法です。

KTのネットワーク名は、「SHOW WIBRO（または”olleh WiBro”）」と表示されます。

4.韓国でのご利用方法 1/5

3

ご利用の接続ユーティリティのバージョンによっては、
表示される文字や位置が異なる場合があります。

接続ユーティリティのバージョンによって、ネットワー
ク名は「ollehWiBro」と表示される場合があります。
サービス内容は同一ですので「ollehWiBro」を選択し
て、接続してください。

＜Lenovo製のパソコンをご利用の場合＞

１．韓国KTエリア内で「Access Connections」を起動し
ます。

２．「WiMAX」を選択し、「ワイドスキャン」をクリック
します。

３．「SHOW WIBRO（またはέollehWiBroέ）」アイコン

が画面中に表示されたら、選択して右下の「接
続」をクリックしてください。（次ページへ進む）
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「SHOW WIBRO（または”olleh WiBro”）」に接続後、

ブラウザ（Internet Explorer、Firefox等）を起動して

ください。

左記の画面が表示されたら、右端の「kt Day Pass」

枠内の「Apply」をクリックしてください。

２．お申込手続き

1

サービス概要（料金、利用可能機器、支払方法、

サービスエリア）が英文で表示されます。

内容をご確認の上で「Apply」をクリックしてください。

4.韓国でのご利用方法 2/5

Applyボタン

Applyボタン

＜お申込手続きでのお願い＞

１．ブラウザのポップアップブロックを有効にしている場合は、あらかじめ設定を解除してください。
設定を有効にしていると、お申し込み手続き後に、登録完了画面が表示されません。

２．ブラウザのホームページ（起動後に最初に表示されるページ）に、έƘǘǘǇǎέから始まるSSLのページを設定
していると、上記の画面が表示されません。その場合は、ブラウザのURL入力欄に適当な文字やURL
（例：WiMAX または http://www.uqwimax.jp/）を入力して「Enter」キーを押すと、上記の画面に自動的
に接続されます。

2

http://www.uqwimax.jp/
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２．お申込手続き

【申込画面の入力例】

Home Country Provider：UQ

Service Period ：3000 KRW/24h（※）

Name ：Shinagawa Taro

E-Mail          ：taro.shinagawa@uqc.jp

Passport Number ：XX9999999

Nationality ：Japan （任意）

Credit Card Number：料金支払い用の

クレジットカードカード番号

Expiration Date ：クレジットカードの有効期限

申込画面に必要事項を半角アルファベットで入力し

てください。利用規約を確認し、同意（”I agree～”に

チェック）した上で、「Complete」をクリックしてください。

3

4.韓国でのご利用方法 3/5

Completeボタン

利用規約

※「Service Period（利用時間）」は、24時間～240時間
の間で、ご利用予定の時間を選択してください。

※登録完了後に、ご利用時間の変更はできません。
ご利用時間終了後に続けて利用される場合は、改め
て必要な時間をお申し込みください。

申込画面

必ず「UQ」を選択
してください。

4
登録が正常に完了すると、登録完了画面がポップ
アップで表示されます。メッセージを確認後、
「CLOSE」をクリックして、画面を閉じてください。
２、３分後にインターネットのご利用が可能となります。

※申込画面は、手続き完了後もそのまま表示され
続けます。画面を消すためには、ブラウザを閉じ
てください。

"The self-activation application has 
been processed successfully. It will 
take up to two minutes before your 
account is activated.“

Closeボタン
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２．お申込手続き

4.韓国でのご利用方法 4/5

5

手続き完了後、申込画面で登録されたメール
アドレス宛に、KTより左記内容の登録完了通知
メール（英文）が送信されます。

ご利用期間、ご利用金額等の情報が記載され
ておりますので、内容をご確認ください。

※お申込み時に入力したメールアドレスに誤りが
ある場合は、左記メールは届きません。ただし、
登録が正常に完了した場合は、インターネット
のご利用が可能です。

・ご利用日数、ご利用金額（韓国ウォン）
・ご利用可能期間

お客様の名前

３．利用期間終了後の再申込みについて

利用期間終了後、続けて本サービスを利用される場合は、再度お申込いただく必要があります。

接続ユーティリティーを起動して「SHOW WIBRO（または”olleh WiBro”）」に接続後、ブラウザを起動

すると「ｋｔ Day Pass」の加入画面が表示されます。前回お申込された時と同じ手順で、再度手続き

を行ってください。（13ページ参照）

接続方法については、ＵＱお客様サポートセンターにてご対応いたします。

ＴＥＬ ： 【国際電話アクセス番号】+81-42-310-3719 ＜有料＞ （日本時間：9時～21時）

Email ： 下記メールフォームよりお問い合わせください

https://www.uqwimax.jp/cgi-bin/service/support/ca.cgi

※ご連絡いただく前に、１６ページの「5.FAQ(よくあるご質問）」をご確認ください。

４．お客様サポート（韓国からの連絡先）

https://www.uqwimax.jp/cgi-bin/service/support/ca.cgi
https://www.uqwimax.jp/cgi-bin/service/support/ca.cgi
https://www.uqwimax.jp/cgi-bin/service/support/ca.cgi
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4.韓国でのご利用方法 5/5

１．接続ユーティリティーを起動して「ネットワークの検索」（Lenovoの場合は「ワイ
ドスキャン」）ボタンをクリックしても、「SHOW WIBRO （または”olleh WiBro”)」
が現れない。（12ページ、#2）

↔再度、「ネットワークの検索」（Lenovoの場合は「ワイドスキャン」）をクリックしてください。
数分経過しても「SHOW WIBRO（または”olleh WiBro”）」が現れない場合、WiMAXの電波
が届いていない可能性があります。電波が届く場所でお試しください。

２．申込画面で「Complete」ボタンをクリックした後に、登録完了画面が現れない。
（14ページ、#4）

↔ブラウザのポップアップブロック設定を解除していない場合、登録完了画面は現れません。
ただし、登録が正常に完了した場合は、2,3分後にインターネットの利用が可能となります。

３．申込画面で「Complete」ボタンをクリックした後に、「Failure to approve」との
画面が表示される。（14ページ、#4）

↔入力されたクレジットカード番号に誤りがある可能性があります。再度、お申し込み手続きを
やり直してください。

４．「The self-activation application has been processed successfully.～」とい
う画面が表示されたが、数分待っても、インターネットに接続できない。
（14ページ、#4）

↔ブラウザを一旦、閉じてください。接続ユーティリティー画面の「切断」をクリックし、その後
「接続」をクリックして、数分お待ちください。ブラウザを起動して、インターネットに接続でき
るかご確認ください。

５．登録完了後、韓国のKTエリア内でWiMAXを利用できていたのに、突然利用
できなくなった。

↔接続ユーティリティーを起動して「接続」をクリックしても接続できない場合、WiMAXの電波
が届いていない可能性があります。電波が届く場所でお試しください。

↔ブラウザを起動してKT Day Passの加入画面が表示される場合は、ご利用時間が終了し
た可能性があります。改めて、必要なご利用時間のお申込手続きを行ってください。
（13ページ参照）

５．FAQ（よくあるご質問）
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WiMAXエリア内でWiMAXパソコンを起動しま

す。接続ユーティリティーを起動して「検索」を

クリックすると、「SHOW WIBRO（または”olleh

WiBro”）」に接続しようとして失敗します。その

後、下向きの矢印をクリックします。

KT Day Pass をご利用後、UQ WiMAXをご利用になる場合

「ネットワークの検索」をクリックします。

3

「ＵＱ WiMAX」が表示されたら、選択して

「接続」をクリックしてください。

日本帰国後のUQ WiMAXのご利用方法です

1 2

5.日本帰国後のご利用方法 1/1

＜Lenovo製のパソコンをご利用の場合＞

１．日本国内で「Access Connections」を起動します。

２．「WiMAX」を選択し、「ワイドスキャン」をクリック
します。

３．「UQ WiMAX」アイコンが画面中に表示されたら、

アイコンを選択して、右下の「接続」をクリックし
てください。

ご利用の接続ユーティリティのバージョンによっては、
表示される文字や位置が異なる場合があります。


