
■ 通信量カウンター機能についてのご案内 ■

このたびは、「Speed Wi-Fi NEXT W04」（以下「本製品」） をお買い上げいただき、誠に
ありがとうございました。

本製品の通信量カウンター機能に、データ通信量が設定値を超えた場合に通信を停止して
通知する機能を追加しました。
以下のとおり、『取扱説明書（詳細版）』を訂正させていただきます。
※ソフトウェアバージョンが「11.450.03.90.824」以前の場合、本機能は搭載されていません。

訂正箇所：『取扱説明書 詳細版』58ページ 通信量カウンター
訂正前：ソフトウェアバージョンが「11.450.03.90.824」以前の場合

訂正後：ソフトウェアバージョンが「11.450.03.90.824」より新しい場合

設定項目 説明 設定範囲 初期値

データ設定（１ヶ月）

通知時の通信停
止設定※2

データ通信量が通知設定値を超え
た場合に通信を停止して通知するか
どうかを設定します。

オン、オフ オフ

memo
◎ 通信が切断されている間は、通信モードと通信量カウンターに関わる設定を変更できま
せん。

お客様各位



訂正箇所：『取扱説明書 詳細版』89ページ 通信量カウンター
訂正前：ソフトウェアバージョンが「11.450.03.90.824」以前の場合

訂正後：ソフトウェアバージョンが「11.450.03.90.824」より新しい場合

■1ヶ月のカウント方式を設定する場合

設定項目 説明 設定範囲 初期値

通知方法※2 データ通信量が通知設定値を超え
た場合に通信を停止して通知するか
どうかを設定します。

オン、オフ オフ

memo
◎ 通信が切断されている間は、通信モードと通信量カウンターに関わる設定を変更できま
せん。



訂正箇所：『取扱説明書 詳細版』58、89ページ 通信量カウンター
訂正前：ソフトウェアバージョンが「11.450.03.90.824」以前の場合

機能なし

訂正後：ソフトウェアバージョンが「11.450.03.90.824」より新しい場合
■データ通信量が設定値を超えた場合
「通知時の通信停止設定」（Speed Wi-Fi NEXT設定ツール）／「通知方法」（タッ
チメニュー）がオンの状態で、データ通信量が設定値を超えた場合、通信を停止し、
ディスプレイに確認画面を表示します。

「通信モードを切り替える」：通信モードを切り替えて通信を再開します。
「通信再開」：停止する前の通信モードで通信を再開します。
※ 確認画面はどちらかのボタンをタップするまで表示されたままとなり、通信は再開されません。
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